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Dosage de CAP dans des systemes biologiques spéciaux
Dibendorf, 22./23.6.2021, Aline Brander/Julie Grelot
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Le CAP est-il une option pour des STEP avec %; .
des systemes biologiques spéciaux? \

Systemes biologiques spéciaux:

Biofiltre Lit fluidisé Biomasse granulaire

Dosage du CAP

* directement dans la biologie
* apres la biologie et recirculation dans la biologie
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Beaucoup de questions ouvertes % Vs A

Effet sur la nitrification?

Elimination des micropolluants?

Intégration du CAP dans le biofilm?

Accumulation du CAP dans le systeme? ]

[
[
[ Abrasion du support / des granules? |
[
[
[

Pertes de charbon? ]

Alourdissement des
supports?

[ Obstruction de la grille? ]

Cours PEAK-VSA "Le charbon actif pour I’élimination des micropolluants" 3

Expérience avec biofiltre STEP de Fribourg %@ v S A

Dessableur/ Décantation Boues Décantation | CAP
Déshuileur primaire activées secondaire

Biofiltre

Dégrilleur

Recirculation

l Eaux de lavage

v

Traitement des boues Traitement des boues

Rapport final et version courte en francais et en allemand sur www.micropoll.ch
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Expérience avec biofiltre STEP de Fribourg % v s A

* Pas d’influence négative de la performance de la biomasse
(nitrification) par le dosage de CAP

* ’élimination des micropolluants comparable a d’autres
procédés de traitement au CAP

* élimination des micropolluants a I'aide du dosage de CAP dans
un biofiltre nitrifiant fonctionne au vu des résultats obtenus.

* Une étape de filtration supplémentaire est recommandé pour la
rétention du CAP.
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[ J
Expérience avec lit fluidisé en Suede i@ Vs aA
Déshuileur/ Décanteur Biologie Décanteur Lit bactérien MBBR Flottat
Dégrilleur  dessableur primaire forte charge  secondaire (Nitrification) (Dénitrification) ottation

} }

Traitement des boues Traitement des boues
P e—
s 1
© CAP
= L MBBR
231, [MNfoson)

Cimbritz et al., PAC dosing to an MBBR — Effects on adsorption of mp, nitrification and
microbial community, 2019, Science of the Total Environment 677, 571-579
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Expérience avec lit fluidisé en Suede %@ VsaA

* Pas d’influence négative de la performance de la biomasse
(nitrification) par le dosage de CAP

* ’élimination des micropolluants comparable a d’autres
procédés de traitement au CAP

* Pas encore d’expérience a I'échelle industrielle et a le long terme
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Expérience avec procédé S::Select® STEP de ’ :
Glarnerland '

Faible dosage de CAP (0.25 a 0.3 mgCAP/mgCOD) dans une
nt un filtre a CAG

Photo: Eawag, rapport final sur www.micropoll.ch, publications

Cours PEAK-VSA "Le charbon actif pour I’élimination des micropolluants" 8

Cours PEAK-VSA V51/21 22/ 23 juin 2021 4/6



Le charbon actif pour I'élimination des micropolluants - Variantes de procédés pour le CAG et le CAP 09 Julie Grelot

Expérience avec procédé S::Select® STEP de %@ .

Glarnerland Vs A

* Dosage de CAP réussi: bonne élimination des micropolluants
* Nitrification n’est pas altérée

* Bonne intégration du CAP dans les granules

* Accumulation de CAP (élimination a lI'aide d'une pompe

supplémentaire ou d’un hydrocyclone modifié). Il n’est pas
recommandé de doser plus de CAP dans un tel systeme.
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0%
Projet pilote Nereda® en Hollande (WWTP i@ :
Simpelveld) vea

* Dosage de CAP a I’échelle semi-industrielle
* Début du dosage en avril a 5 mg/I

* Résultats actuels:
* Aucune donnée sur I'élimination des MP
* Systeme fonctionne
* Aucune perte de CAP constatée
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Techniquement possible, mais... Vs A

s ™

Effet sur la nitrification?

\ J

Elimination des micropolluants? w
?

Abrasion du support / des granules?

~
J

.

L P
? Intégration du CA?dans le biofilm? V

—

[ -
[ Pas accumulé Accumulation du C? dans le systeme? accumulé ]
[ Filtration  Perte du charbon? ]
7 L J
recommandée Alourdissement des
supports?

?
?

Obstructions dans la
grille?
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mmm) fiche d’information
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