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Grandeurs centrales de dimensionnement

• Temps de contact hydraulique du filtre (EBCT)
• Hauteur du lit filtrant et vitesse de filtration
• Nombre de cellules filtrantes
• Durée de vie
• Granulométrie CAG
• Autres aspects

Grandeurs centrales de dimensionnement

• Temps de contact hydraulique du filtre (EBCT)

• Empty Bed Contact Time =
    é  

• 20 minutes par débit maximal et (n – 1) cellules filtrantes en service
• Hauteur du lit filtrant et vitesse de filtration
• Nombre de cellules filtrantes
• Durée de vie
• Granulométrie CAG
• Autres aspects
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Grandeurs centrales de dimensionnement

• Temps de contact hydraulique du filtre (EBCT) 20 min.
• Hauteur du lit filtrant et vitesse de filtration
• Hauteur de lit 1.5 (beaucoup de MES) jusqu'à 2.5 m (peu de MES)
Filtre à sable: 1.5 m

• Vitesse de filtration en découlant: généralement 4 à 7 m/h
Filtre à sable: 10 à 15 m/h

• Nombre de cellules filtrantes
• Durée de vie
• Granulométrie CAG
• Autres aspects

Grandeurs centrales de dimensionnement

• Temps de contact hydraulique du filtre (EBCT) 20 min.
• Hauteur du lit filtrant (1.5 à 2.5 m) et vitesse de filtration (4 à 7 m/h)
• Nombre de cellules filtrantes (n)
• Minimum 4 cellules
• En cas de maintenance et de réactivation: exploitation avec (n – 1) cellules
• Taille de cellule adaptée aux livraisons par camion

• Durée de vie
• Granulométrie CAG
• Autres aspects
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Grandeurs centrales de dimensionnement

• Temps de contact hydraulique du filtre (EBCT) 20 min.
• Hauteur du lit filtrant (1.5 à 2.5 m) et vitesse de filtration (4 à 7 m/h)
• Nombre de cellules filtrantes: n 4
• Durée de vie

• Volume de lit (VL) =
  é  é    

• 20’000 à 30’000 volumes de lit attendus avec un renouvellement de CAG
échelonné dans le temps

• Granulométrie CAG
• Autres aspects

Grandeurs centrales de dimensionnement

• Temps de contact hydraulique du filtre (EBCT) 20 min.
• Hauteur du lit filtrant (1.5 à 2.5 m) et vitesse de filtration (4 à 7 m/h)
• Nombre de cellules filtrantes: n 4
• Durée de vie: 20’000 à 30’000 VL
• Granulométrie CAG: inférieure = meilleur échange de substances

• < 5 mg/l MES: granulométrie CAG 0.6 – 2.4 mm
• 5 – 10 mg/l MES: granulométrie CAG 0.8 – 2.0 mm
• > 10 mg/l MES: granulométrie CAG 1.2 – 2.4 mm

• Autres aspects
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Grandeurs centrales de dimensionnement

• Temps de contact hydraulique du filtre (EBCT) 20 min.
• Hauteur du lit filtrant (1.5 à 2.5 m) et vitesse de filtration (4 à 7 m/h)
• Nombre de cellules filtrantes: n 4
• Durée de vie: 20’000 à 30’000 VL
• Granulométrie CAG: 0.6 – 2.4 mm, dépend des MES
• Autres aspects

• Temps pluvieux: meilleure élimination avec une combinaison ozone ou CAP
• Passage du haut vers le bas
• Une déphosphatation sur le filtre à CAG n'est pas recommandée en raison de
la réactivation de CAG

Bilan

• Temps de contact hydraulique du filtre (EBCT) 20 min.
• Hauteur du lit filtrant (1.5 à 2.5 m) et vitesse de filtration (4 à 7 m/h)
• Nombre de cellules filtrantes: n 4
• Durée de vie: 20’000 à 30’000 VL
• Granulométrie CAG: 0.6 – 2.4 mm, dépend des MES

Recommandation pour de premières installations
Plus d'expérience = dimensionnement plus faible?
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Merci à tous les participants
Organisation du workshop: Böhler M., Joss A., McArdell C. (Eawag), Meier A. (VSA)
Participants au workshop:
• Bureaux de conseil et de planification: Alt K. (Hydro Ingenieure, D), Baggenstos M.
(Hunziker, CH), Benstöm F. (atd Gmbh, D), Bitterwolf S. (Kuster et Hager, CH), Fux C. (TBF,
CH), Le Goaziou Y. (BG, CH), Lehmann P. (Triform, CH), Löwenberg J. (CSD, CH), Salzgeber
D. (Holinger, CH), Thomann M. (anciennement Holinger, CH; désormais FHNW)

• Exploitants de STEP: Biermann K. (STEP de Glaris, CH), Preisig W. (STEP REAL, CH)
• Recherche: Fundneider T. (TU Darmstadt, D), Hernandez A. (Eawag, CH), Nahrstedt A.
(IWW, D), Siegrist H. (anciennement Eawag, CH)
• Office fédéral de l’environnement: Dominguez D. (section Protection des eaux, CH)
• VSA: Abegglen C. (VSA, ARA Werdhölzli, CH), Grelot J. (plateforme VSA, CH), Meier A.
(plateforme VSA, CH)

Image: Vidage du filtre à CAG à la
STEP de Bülach
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