Le charbon actif pour I'élimination des micropolluants - Variantes de procédés pour le CAG et le CAP 12 Ingo Schoppe

i

ey : ‘.- ,.,c,-.--;-,—'.“ . = A e e
Elimination des composés traces par temps de pluie
Ce que nous savons et ce que nous ne savons
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Directives légales
> Echantillon composite de 48h

> 2 conc. en sortie / conc. en entrée < 20%
(élimination > 80%)
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Elimination globale 2020

Elimination globale 2020 en [%]
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Elimination dans I'ensemble de I'installation et
débit entrant journalier

Elimination vs. débit entrant journalier

100 60
90
80 50
ity 40
60
50 30
40 — =
50 20
20 10
10
0 r T T T T T T T T T T T v 0
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
v v Vv v Vv v Vv v Vv v v
2 e & N Q ¥ ) Q A Y 4%
§F @ & & & & ¥ & & ¢ &
=== Elimination globale [%] =0= Débit journalier [millier de m3/j]

Cours PEAK

. 0 rqe . . . -~
Le charbon actif pour 1’élimination des micropolluants e arathunersee

22 juin 2021 -

Cours PEAK-VSA V51/21 22/ 23 juin 2021 3/8



Le charbon actif pour I'élimination des micropolluants - Variantes de procédés pour le CAG et le CAP 12 Ingo Schoppe

Elimination aprés la biologie
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Elimination de tous les composés traces
Moyenne annuelle vs. octobre 2020

Elimination biologie Elimination biologie
Valeur moyenne 2020 Octobre 2020
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Temps de pluie février 2021

Quantités d’eaux usées
mijour  _ 01.02.2021 | 02.02.2021 | Total
Sortie STEP 66’555 79'979 146’534
Dont inst. CAP 63’325 62’045 125’370
Bypass 3’230 17934 21’164
Concentrations
Ne prélévement 0475+0478 | 0476+0479 | 0477+0480 Red. Bioin | Red. PAK in
ne/t | v | e % %
Amisulprid 0.13 0.09 <0.005 31% 94%
Carbamazepin 0.08 0.07 <0.01 13% 86%
Citalopram 0.10 0.05 <0.005 50% 90%
Clarithromycin 0.06 0.07 <0.005 -17% 93%
Diclofenac 1.25 1.37 0.32 -10% 77%
Hydrochlorthiazid 0.57 063 0.13 -11% 79%
Metoprolol 0.41 0.33 0.01 20% 97%
Venlafaxin 0.17 0.17 0.03 0% 82%
Benzotriazol 3.13 2.88 084 8% 71%
Candesartan 0.57 0.64 0.25 -12% 61%
Irbesartan 0.46 0.54 0.09 -17% 83%
Methylbenzotriazole 0.88 0.84 0.1 5% 87%
Valeur moyenne 5% 83%
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Résultats
Ce que nous savons Ce que nous ne savons pas
» L'etape d'élimination des » Pourquoi y a-t-il une élimination
micropolluants (EMP) fonctionne par négative du candésartan et de
temps de pluie (TP). l'irbésartan par temps sec?
» La méthode de mesure ne peut étre » Y a-t-il une redissolution de composés
utilisée que dans certaines conditions traces par temps de pluie?
TP.
> A quoi pourrait ressembler une
> |l est trés probable que la méthode de méthode de mesure fonctionnelle par
mesure ne soit pas acceptable temps de pluie?

juridiquement en tant que mesure de
controle officielle.
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Merci de votre attention!
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Diapositives de réserve
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Dosage de CAP 2020

Dosage de charbon

Elimination globale [%)] Débit journalier [millier m*/j] === Dosage de CAP [mg CAP/I]
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