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Ausgangslage

Ozonung im Klarwerk Werdholzli (Zirich)
Zur Reduktion der Konzentration der Spurenstoffe um 80%.

Ozonungsreaktoren
4x 1535 m3
Bis zu 8.6 m3/s

lllustrationen: ERZ (www.stadt-zuerich.ch) 2
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EDC Analysator

Methodenentwicklung

EDC Assay EDC Analyzer Selector

Manual Automated Valve

:A/é\728r1rwwE Hﬂ
| /\/:\ | =
A e = 7
\_j —_ ==
L ] | | L ] J
DOM- Reagents Photometric DOM- Reagents Synnge LED-

Sample Detection Sample Pump  Photometer

11



EDC Analysator

Automatisierter Prototyp

Filtration (0.45 pm)

EDC Analysator

Steuerung

e N Qualitatskontrollraum
Plattformwagen “ | Werdholzli -
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Messkampagne Werdholzli
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Messkampagne Werdholzli
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Evaluation als Regelparameter
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Evaluation als Regelparameter

Organische Spurenstoffe?

(b) 100%
ES
(0]
CCD - WA Benzotriazole
jel — Irbesartan
©
c
o)
1)
c
o
O Q
3 )
2 o)
3 O — Diclofenac
0'd
0% 1. ] ) | | |
100% 0%

Verbleibende Assinm

20



Evaluation als Regelparameter

Organische Spurenstoffe?

100% [~ 100% |-
+* +
0] Q
2 - #: A — Benzotriazole g - +
o — Irbesartan i) *ﬁ-
< ©
c | T |
o} 0]
(&) (&)
[ c
o} o)
© L Q o L o)
5 % S Q
°© ©
% 'e) ) B (o,
O O — Diclofenac o o)
o i e i
0% [ . . . . ! 0% . . . . !
100% ) 0% 100% ) 0%
Verbleibende Asssnm Verbleibende EDC

21



Evaluation als Regelparameter

Organische Spurenstoffe?
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Erste Resultate

Korrelation zwischen verbleibender ...

« UV Absorbanz
« EDC
* Spurenstoffkonzentrationen

EDC sensitiv gegentber kleinen
Ozondosen
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Electron Donating Capacity (EDC) -
Zusatzlicher Regelparameter fur die Ozonung?

Schlussfolgerungen

EDC Analysator

Automatisierter Prototyp entwickelt fur on-line EDC Messung
(Walpen et al., Water Research, 2020).

Messkampagne Klarwerk Werdholzli
On-line Messung der EDC und A,s5,, @uf einer Grossanlage.

Evaluation der EDC als Regelparameter
Variierung der Ozondosis: Korrelation zwischen Asssm, EDC und Spurenstoffe.
EDC sensitiv gegentber kleinen Ozondosen.
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Ausblick

Weitere Tests

* Variation der Ozondosis mit On-
line Messungen

* Quantifizierung Spurenstoffe

Evaluation
* Publikation als Fachartikel

EDC Analysator
Anwendung bei Verfahren mit
Aktivkohle”?

+  Weiterentwicklung auf einer
kommerziellen Plattform?

« Einbindung in Leitsystem?

Qualitatskontrollraum
Werdholzli -
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