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6E ÉCHANGE D’EXPÉRIENCE CHARBON ACTIF DES EXPLOITANTS DE 

STEP – Protocole 

Date : 04 Jun3 2024, 13h30 – 17h00 

Lieu : ARA Glarnerland 

Participant(e)s :  

Nom Prénom STEP/Institution Procédé 

Balmelli Lorenzo CDALED Lugano CAG 

Bhend Thomas Wetzikon CAP dans la biologie 

Biermann Klaus Glarnerland Combi CAG/CAP 

Bitterwolf Simon  VSA Plattform   

Böhler Marc Eawag  

Graf Hansruedi Altenrhein Combi Ozone + CAG 

Gresch Markus Thurau Combi Ozone + CAG 

Klaus Thomas Schönau CAP avant filtre/dans la biologie 

Lutz Jule AIB diverse 

Loreggian Luca FHNW  

McArdell Christa Eawag   

Ming Julien Yverdon-Les-Bains CAG en lit fluidisé 

Moos Martin Bachwis, Fällanden CAG 

Thomann Michael FHNW  

Thürlimann Christian Winterthur CAG 

Vogt  Liliane REAL CAG en lit fluidisé 

Wick Niklaus Glarnerland Combi CAG + CAP 

Schneider David Gossau-Grüningen CAP avant filtre 

 

Annexes :  

- Transparents échange d'expériences 04.06.2024, S. Bitterwolf 

- Présentation de l'étape MP de la STEP du Glarnerland, K. Biermann 

- Présentation du projet mikroGAK à la STEP Delémont, M. Thomann 
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1. Introduvtion et mise à jour de la plateforme 

S. Bitterwolf salue toutes les personnes présentes. L'objectif est l'échange direct d'expériences entre 

les exploitants d'installations au charbon actif. S. Bitterwolf donne les informations suivantes sur la 

plateforme : 

 

Situation de l'extension de la STEP (avril 2024) 

Actuellement, 14 installations avec du charbon actif sont en service : 

 En Service en planification/construction 

CAP 9 11 

Ozone (inkl. Combi) 10 15 

CAG 3 19 

CAG en lit fluidisé 2 11 

 

Ces derniers temps, de plus en plus d'installations sont planifiées ou construites avec du CAG (lit fixe ou 
CAG en lit fluidisé).  

État des eaux 

Une évaluation de trois médicaments (diclofénac, azitrhomycine, clarithomycine) dans 19 cours d'eau 
suisses a montré que l'extension des STEP prévue jusqu'à présent (révision de l'ordonnance sur la 
protection des eaux de 2016) améliorera considérablement la situation. Cependant, il y aura toujours 
des dépassements des valeurs limites, ce qui est abordé par la motion Micropolluants (article complet à 
télécharger sous : https://micropoll.ch/Mediathek/arzneimittel-in-gewaessern-stoffflussmodellierung-
identifiziert-anzahl-ara/).  

Relevé des indicateurs 

Dans le cadre d'une enquête sur les chiffres clés mandatée par le VSA, les chiffres clés des étapes de 
MP ont été évalués (coûts, besoins en moyens d'exploitation, bilan CO2, etc.) et comparés. Les 
résultats ont été présentés lors de la journée technique sur les micropolluants (Lucerne/Lausanne, 
mars 2024). Un rapport final est en cours d'élaboration. 

Life-Cycle-Assessment EMP 

Lors de la journée technique « Connaissances et développements autour des eaux usées industrielles » 
(Lucerne/Lausanne, mai 2024), Carbotech SA a présenté un exemple de Life-Cycle-Assessment d'un 
étape MP. Malgré des facteurs négatifs (émissions de CO2/besoins énergétiques), les étapes de MP ont 
un impact environnemental globalement positif.  

Fiche d'information sur la rétention de charbon actif 

La fiche d'information sur la CAP retenue a été élaborée en 2019. Entre-temps, une nouvelle méthode 
d'analyse a été développée par la FHNW et l'évaluation a été complétée par d'autres procédures et 
données. Dans l'ensemble, il apparaît que la rétention de la CAP est très bonne avec les méthodes 
établies. La recommandation d'une rétention de la CAP de >95 % peut être respectée avec tous les 
procédés. La plupart des valeurs étaient même nettement supérieures à cette valeur.  

La fiche d'information est en cours de mise à jour et sera ensuite publiée. 

https://micropoll.ch/Mediathek/arzneimittel-in-gewaessern-stoffflussmodellierung-identifiziert-anzahl-ara/
https://micropoll.ch/Mediathek/arzneimittel-in-gewaessern-stoffflussmodellierung-identifiziert-anzahl-ara/
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2. Présentation de l'étape MP de la ARA Glarnerland  

K. Biermann présente la STEP du Glarnerland avec la combi CAG/CAP. Les transparents sont annexés au 

présent procès-verbal.   

3. Updates Eawag 

L'exploitation de l'étape MP de la ARA Glarnerland ainsi que les essais pilotes précédents ont fait l'objet 

d'un suivi scientifique. C. McArdell et M. Böhler présentent les expériences et les résultats du projet. Le 

projet sera poursuivi. M. Böhler présente d'autres projets actuels de l'Eawag et évoque les 

développements dans la fabrication de charbon actif à partir de matières premières renouvelables. 

4. CAG en lit fluidisé: Valorisation du procédé en conditions techniques complètes à la STEP de 

Delémont (la SEDE) 

Sur mandat du VSA, la FHNW a évalué le fonctionnement de l'étape MP de la STEP de Delémont. Les 

transparents sont annexés au protocole. Un rapport est en cours d'élaboration. 

5. Visite de la ARA Glarnerland - Impressions 

  

  

 

6. Merci 

Un grand merci à Klaus Biermann et à l'équipe de l'association des eaux usées du Glarnerland pour leur 

hospitalité et leur visite guidée, ainsi qu'à Christa McArdell, Marc Böhler et Michael Thomann pour leur 

contribution à l'échange d'expériences ! 

 


