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Einzugsgebiet

* Der AVG reinigt das Abwasser aus 7 Gemeinden
und hat ein Einzugsgebiet von 835.4 km? (das
entspricht 2 % der Flache der gesamten
Schweiz)

« 7-8 Millionen m3 Abwasser oder auch 1.5
vollgefillte Badewannen pro Sekunde

* Nur die GAK-Filtration alleine ist aufgrund des
Regenwetter-Nachlaufs in unserem
Einzugsgebiet nicht ausreichend.

« Daher wurde zusatzlich eine PAK-Dosierung in
die Biologie vorgesehen.
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Stoffstrome ARA

Sandmenge
Rechengutmenge
Schlammentsorgung
Ausbaugridsse
Abwassermenge
Stromverbrauch

Eigenproduktion
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Ca. 90 t/a

Ca. 150 t/a

Ca. 2100t TS/a

105°000 EW

17-60°000 m3/d

Ca. 2.8 GWh/a

Ca. 3.3 GWh/a

Entwasserung

Faulung
Eindickung
Stapelung
Schlammwasser-
behandlung

Fremdschlamm

SIENE

schacht

Sand: Deponie _ Sandfang
Rechengut: KVA - Vorklar-
becken

Zulaufkanal

Schlammbehandlung Abwasserbehandlung

Abwasserverband Glarnerland

Zementindustrie

Solare
Trocknung

Thermische
Trocknung

()]
Beliftungs- | $ Nachklar-
becken T becken
= = MV-Anlage
Beluftungs- § Nachklar- g
becken < becken <
Linthkanal



0 abwasserverband

glarnerland

Elimination von Mikroverunreinigungen

Bestandteile der MV-Anlage:

+ Hebewerk um das gesamte Abwasser nach der Nachklarung auf die
Filtration zu fordern.,

« 12 Filterzellen, gefullt mit jeweils 79 m? granulierter Aktivkohle GAK
(950 m3 mit einer Oberflache von 380’000 km?, ca. 10 x Flache der Schweiz).

» Beide Strassen der GAK-Filtration sind mit 2 verschiedenen GAK gefillt.

 Silo mit Pulveraktivkohle PAK. Diese wird direkt in die Biologie gegeben um
bei Regenereignissen die Reinigungsleistung zu gewéhrleisten,

» Erste Anlage in der Schweiz mit diesem Kombiverfahren. Aktuell lauft
Einfahr- und Begleitphase flr die nachsten 3 Jahre (bis Ende 2026).
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MV-Anlage (Bauzeit 04/2021-09/2023, Kosten CHF 19.6 Mio.)
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Hebewerk MV-Anlage

FACTS:

Leistung einer Pumpe: 184 1/s
Leistung total: T34\/s
Anzahl Pumpen: 2x3
Nennforderhodhe: 12,7 m
Geodatische Forderhohe: 10m
Motorenleistung pro Pumpe: 37T kKW
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GAK Betrieb
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FACTS:

Anzahl Zellen: 12
Mit 10 Zellen kann der max. Wasseranfall verarbeitet werden.

Max. Durchfluss pro Zelle: 7341/
Grosse der Aktivkohle: Kormung0,8-2,0 mm
Filterbetthdhe: 20m
Aktivkohlemenge pro Zelle: 79,2 m?
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GAK Spulung

FACTS:

Anzahl Spiilwasserpumpen: 2x2
Max. Durchfluss pro Pumpe: 350 /s
Leistung pro Pumpe: 75 kW
Anzahl Spiilluftgeblase: 2
Luftmenge Geblase: 2400 m*/h
Leistung pro Gebladse: 80 kW
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Auslegungsdaten und Betrieb

» Vollstromanlage mit 734 |/s » Zuschaltung von Filterzellen nach der
- Wassermenge Zulauf

- Leerbettkontaktzeit EBCT

- Filtergeschwindigkeit

« Geschwindigkeit im Filter max. 7 m/h
 Minimale Aufenthaltszeit EBCT 18 min.

* Kalkulatorisches Bettvolumen 15°000 (aus Pilotversuchen) « Priorisierung der Filterzellen nach (Realisierung steht aus)

« Wasserspulung 1x pro Tag - Einsatzzeit

- Luftspllung 1x pro Woche - Wassermenge

- Bettvolumen

- Bett-Fracht

« PAK-Dosierung geplant mit etwa 3 g/m3 (Betriebsweise ist noch - Delta SAK
offen)

» Fitness-Programm flr Wasserwechsel in nicht aktiven Filtern
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Analysestation

von Zula
Filte

-

1'400 mm - - 800 mm -

-

44

H
§

-2°300 mm

2800 mm

- —
g

04. Juni 2024 Abwasserverband Glarnerland




	Folie 1: Abwasserverband Glarnerland 
	Folie 2: Übersicht
	Folie 3: Einzugsgebiet
	Folie 4: Stoffströme ARA
	Folie 5: Elimination von Mikroverunreinigungen
	Folie 6: MV-Anlage (Bauzeit 04/2021-09/2023, Kosten CHF 19.6 Mio.)
	Folie 7: Hebewerk MV-Anlage
	Folie 8: GAK Betrieb
	Folie 9: GAK Spülung
	Folie 10: RI-Schema GAK
	Folie 11: Auslegungsdaten und Betrieb
	Folie 12: Analysestation

